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Questa apparecchiatura puo essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni, oltre che da persone con
ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, oppure da chi ha una mancanza di esperienza e conoscenza del
prodotto, a condizione che siano supervisionati oppure istruiti sul utilizzo sicuro del prodotto e che ne
comprendano i pericoli derivanti. | bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. La pulizia e la
manutenzione del prodotto non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce
physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 und Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen und geistigen
Fahigkeiten oder mangelhafter Erfahrung und geringem Wissen verwendet werden, sofern diese iberwacht werden
oder in den Gebrauch des Geréts eingefiihrt wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Nutzerwartung darf von Kindern

ohne Aufsicht nicht vorgenommen werden."

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances,si ceux-ci bénéficient d'une surveillance ou s'ils
ont été informés sur 'usage de I'appareil dans des conditions de sécurité et ont compris les risques encourus.Les enfants ne doivent
pas jouer avec |'appareil. Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre effectués par des enfants non surveillés."

Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke
vermogens of die geen ervaring of kennis van het product hebben, mits ze gecontroleerd worden of over een veilig gebruik en de

aanverwante gevaren zijn ingelicht.
Laat kinderen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen het toestel niet reinigen of onderhouden, tenzij ze worden gecontroleerd.

El presente aparato puede ser utilizado por nifios que tengan més de 8 afios de edad y por personas con capacidades mentales, sensoriales o fisicas reducidas o por
personas inexpertas 0 que no conozcan el aparato siempre que les hayan recibido la supervision y las instrucciones relativas a su uso de un modo seguro e informado

sobre los riesgos derivados de su empleo.
Se prohibe que los nifios jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo son tareas que no deben ser realizadas por nifios sin una adecuada

supervision.”

Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir de 8 anos de idade e pessoas com capacidade fisicas, mentais e/ou sensoriais
reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimento em caso que as mesmas sejam supervisionadas ou tenham recebido

instrugdes relativas a utilizagéo segura do aparelho € compreendido os riscos envolvidos.As criangas ndo devem brincar com o
aparelho. As operagdes de limpeza e manutengdo ndo devem ser efectuadas por criangas sem superviséo”.

Denne anordning kan bruges af bern fra 8 ar og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel
pa erfaring og kendskab, hvis det sker under overvagning, eller de har modtaget instruktioner om sikker brug af anordningen og forstar
farerne, som er involveret heri.

Bern ma ikke lege med anordningen. Rengering og brugervedligeholdelse ma ikke udferes af bgrn uden opsyn".

Barn som &r 8 ar eller dldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental férmaga eller som saknar lamplig erfarenhet och kunskap
kan anvanda apparaten forutsatt att de dvervakas eller har blivit instruerade kring hur man anvénder apparaten pa ett sékert satt och att de &r
medvetna om de risker som &r forbundna med en anvandning av apparaten.

Bam far inte leka med apparaten. Barn far endast utfora arbetsmoment géllande rengdring och underhall under Gverinsyn.

Laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset seka fyysisesti, henkisesti tai aistiensa suhteen toimintarajoitteiset henkilot seké kokemattomat

ja vahéiset tiedot omaavat henkilot,
jos heité on opastettu ja neuvottu kayttdmaan laitetta turvallisella tavalla ja he ymmartavat
kayttoon liittyvat vaarat.Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset eivét saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Dette apparatet kan brukes av bam i alderen fra 8 ar og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner,
eller mangel pa erfaring og kunnskap om de fétt tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet pa en sikker mate, og

forstar farene involvert,

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjering og bruker vedlikehold skal ikke gjeres av barn uten tilsyn.”
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Bu cihaz, cihazin kullamimi ve riskleri hakkinda yeterli bilgi verildidi takdirde veya denetim altinda 8 yasindan bliylik cocuklar ve fiziksel veya zihinsel
yetilerinde yetersizlik arz eden ya da deneyimsiz ve bilgisiz kisilerce kullanilabilir.
Gocuklarin cihazla oyr izin veril lidir. Cihazin zIigi ve bakimi bir yetiskinin denetimi olmaksizin ¢ocuklar tarafindan yapiimamalidir.

Urzadzenie moze byc uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej oraz osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej czy umystowej
lub nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia lub wiedzy, tylko pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obstugi urzgdzenia

i pod warunkiem zrozumienia ewentualnych niebezpieczenstw zwigzanych z uzytkowaniem.

Urzadzeniem nie mogg bawic sie dzieci. Dzieci bez nadzoru osoby dorostej nie mogg przeprowadzac czyszczenia i konserwacji urzgdzenia.

Toto zafizeni smi byt pouzivano détmi star$imi 8 let a osobami se sniZzenymi télesnymi,smyslovymi ¢i dusevnimi schopnostmi
nebo s nedostatecnymi zkuSenostmi a védomostmi pouze v pripadech, kdy jej pouZivaji pod dozorem nebo byli pouceny
o bezpecném pouZziti zafizeni a rizicich spojenych s jeho pouzitim.
Nedovolte détem hrét si se zafizenim. Citéni a tdrzba nesmi byt provédény détmi bez dozoru.”

A késziiléket nem kezelhetik 8 évesnél fiatalabb gyerekek, csokkent fizikai, érzékelési vagy mentalis ké é 6 vagy és

6 =} & nem (o} Slyek, kivéve, ha feliigyelet alatt llnak vagy képesek a késziiléket biztonsdgos médon hasznélni és tisztaban vannak
a magéaban foglalt veszélyekkel.
Gyerekek ne jatsszanak a késztilékkel. A tisztitast és a karbantartast gyerekek csak feliigyelet mellett vé ik.”

3mom npu6op Moxem ucnonbL308amecs dembMU 6 803pacme cmapue 8 fiem U UUaMU C 02PaHUYEHHBIMU (hU3UYECKUMU, CEHCOPHBIMU UITU YMCMBEHHBIMU
crnoco6HoCMsIMU unu ¢ HedocmamkoMm ornsima u 3HaHUlj, morsbKo Mod KOHMposiem omeemcmeeHHo20 suya uiu UHCmpyKmuposaHus 8 omHoweHuu
6630M1aCHO20 UCTOML308aHUS IPUGOPA U MOMEHUUATHBIX PUCKOB.
Hemu He domxHbl uepams ¢ npubopom. [lemam He pa3pelsaemcs 8bIMOIHAMb YUCMKY U yx00 3a npubopom 6e3 npucMompa cmapuiux. *

Sj prietaisg gali naudoti vyresni nei 8 m. vaikai ir asmenys turintys fizine, jutiming ar proting negalia, net jei jie neturi patirties
ir Ziniy. Jy negalima palikti be prieZidros ir juos reikia iSmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir atkreipti démesj j galimus
pavojus.

Vaikams negalima leisti Zaisti su prietaisu. Vaikams negalima valyti arba remontuoti prietaiso be prieZitiros.

Lapsed vanusega Ule 8 aasta ja isikud, kellel on vaike fuusiline, meeleline v8i vaimne puue vdi kellel puuduvad
vastavad kogemused ja teadmised, vdivad seadet kasutada Uiksnes jarelevalve all vdi siis, kui neid on instrueeritud
seadme ohutust kasutamisest ja nad on teadlikud seadmega kaasnevatest ohtudest.

Lastel on keelatud seadmega mangida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada tiksnes téiskasvanute
jarelevalve all.

Ovaj uredaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i vise godina i osobe sa smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim

sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ako ih se nadzire ili uputi o sigurnoj uporabi uredaja te ako
razumiju povezane opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uredajem. Ciséenje i odrzavanje uredaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Dispozitivul poate fi folosit de copii mai mari de 8 ani, de persoane cu capacitéti fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fara
experientd cu conditia ca acestea s fie supravegheate sau instruite in prealabil asupra folosirii in siguranta a dispozitivului si a

pericolelor la care se expun.

Copiii nu au voie sa se joace cu dispozitivul. Curéatarea si operatiunile de intretinere nu trebuie executate de cétre copii nesupravegheati.

Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti, osebe z omejenimi fizicnimi, ¢utnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkusnjami in znanjem,&e so pod nadzorom ali &e so jim bila dana navodila za varno uporabo naprave in so seznanjeni s tveganjem,
vezanim na njeno uporabo.

Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati Cistilnih in vzdrzevalnih posegov brez nadzora.
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This symbol precedes the instructions related to operator safety. Not following these
instructions exposes the operator to serious health risks.

ATTENTION Instructions preceded by the word ATTENTION are related to the correct

operation, integrity, and conservation of the submersible pump.

ff This symbol precedes all instructions that concern electrical risks.

Keep this manual in a safe place for future reference.
l..l Read the manual carefully before operating the submersible pump.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce
physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision




PROFESSIONAL SUBMERSIBLE PUMPS

1. General safety instructions

This manual contains the main safety rules
and precautions.

Please read all these instructions carefully
before of installing and using the device.
Keep this manual in a clean and easily accessible
place.
In the event that the pump is sold, be sure to transfer
all the documentation to the new owner.

During electric pump installation and

electrical hookup, carefully follow the

instructions in the section “Installation”,
remembering that these operations must only be
performed by competent technical personnel.
This device complies with the safety regulations
currently in force.
Improper use may cause harm to people and
things; therefore, do not use the device for any
purposes not expressly indicated in Section 4 of
this manual: “Using the submersible pump”.
Do not tamper with the device to modify its
characteristics, performances or type of use: any
operation of this kind not only immediately
invalidates the warranty, but also implies the full
liability of the user for any damage that may occur
during operation.
Never put the submersible pump into operation
in the air.

Pay ATTENTION to the free ends of the power
cables, which must never come into contact with
any type of liquid.

Do not introduce any object and/or your hands
into the inlet and outlet holes (or grilles), as this
could cause serious injury.

KEEP OUT OF CHILDREN’S REACH

1.1. INSTRUCTIONS FOR SAFE INSTALLATION
AND MAINTENANCE

Before proceeding to any type of maintenance

A operation, make sure that these basic safety

rules are followed:

— Use qualified technicians for any maintenance
operation that requires the replacement of mecha-
nical or electrical parts.

— Switch off the main switch of the electric pump
and close the inlet and outlet shutters.

— Disconnect the pump from the power supply source.

— If the pump is submerged, bring it out.

- If the pump was in operation, first allow it to cool
outside until it reaches a temperature lower than
40° C.

BURN DANGER!

— Carry out the repair or maintenance; always
replace worn or broken parts with original spare
parts.

For any doubt about repairs or replacements to be
done, contact the manufacturer or retailer.

1.2. MAINTENANCE IN WELLS
OR SEPTIC TANKS

Further precautions to follow in the case of

installation in wells and/or septic tanks

containing harmful gasses:

— NEVER stay alone when carrying out maintenance
in these environments.

— Before starting the work, allow air to circulate in
the well.

— Make sure that the safety ropes and hooks are in
perfect condition before letting personnel down
into the wells; also make sure that there are no
obstacles to an immediate return upward in the
case of emergency.

— DANGER OF EXPLOSION! It is absolutely prohibited
to install the pumps in wells, tanks, or basins with
the presence of GAS, as there is a danger of
explosion.

1.3. PROTECTIVE DEVICES TO BE USED

When you are going to be handling a sub-
A mersible pump, it is necessary to wear sui-
table clothing and devices to protect your
personal safety:
protective gloves, safety shoes, safety goggles, leather
apron or analogous protection.
If you are carrying out maintenance or repairs on
pumps already installed, it is necessary to clean them
carefully all over before starting the work, especially
if they have been immersed in biological or dangerous
liquids.

1.4. RESIDUAL RISKS

Like any other device connected to a

source of electricity, the submersible
pump has the residual risk of:

DANGER OF ELECTRICAL DISCHARGE!



PROFESSIONAL SUBMERSIBLE PUMPS

2. ldentification plate

The plate applied on the pump contains all the tech-
nical characteristics of the product.

Always make reference to this data before asking
for information or making requests regarding the
pump.

3. Technical specifications

The technical specifications of the submersible pump
in your possession are shown on the plate and on
the packing material.

4. Using the submersible pump

- Power supply voltage: THREE-PHASE depending
on the model, in any case shown on the plate
applied to the pump. The maximum variation al-
lowed is -5% with respect to the rated values on
the plate.

Maximum depth of pump immersion: 5 metres
below the level of the liquid.

— Maximum temperature of the liquid to be conveyed:
60° C.

Number of hourly startups allowed: up to 20, equally
distributed. The dimensions of the wells or collection
basins must be suitable to prevent an excessive
number of hourly startups.

The level of the liquid must never go below the
motor body of the submersible pump.

Do not allow the pump to aspirate air created by
the turbulence of the flows; make sure that the
liquids do not fall directly onto the inlet mouth and
that the mouth is sufficiently immersed not to cause
a vortex.

Protection index: IP68.

Applications: draining, conveyance of dirty waters,
sewage slurry containing solid bodies, and with
fibre, mud and organic material, and generic con-
veyance of liquids.

ATTENTION

These pumps may not be used for con-
A veying liquids for foodstuff use.

It is absolutely prohibited to use these
pumps for pumping inflammable and/or explo-
sive liquids; it is also prohibited to install these
pumps in areas that are saturated with explosive
gasses.

Make sure that the pump, when in operation, does
not enter into contact with parts of the human
body; therefore, don’t install it in basins where
this danger is present.

5. Installation

Before installing the pump, read the instructions in
sections 1 and 2 carefully and follow them to the
letter.

5.1. TRANSPORT

For pumps equipped with support handle at
Athe top, this handle must be used when
transporting and lifting the pump.
For pumps equipped with eyelet, the transport
and lifting must take place using a chain fixed to
this eyelet, which is located at the top of the pump,
and in any case a mechanical lifting means must
be used which is suitable to the weight of the
pump.

ATTENTION
Never use the power cable to lift or move
the pump; always use the handle or eyelet.
As soon as you have removed the pump from its
packing, check it to make sure that it is not dama-
ged.

Notify the retailer or the manufacturer immediately
of any damage.

Before using the pump for the first time,
check the hookup data shown on the
rating plate (voltage and frequency) with
that of the electrical mains.
These values must absolutely correspond in order
to prevent damage to the pump.

5.2. POSITIONING

ATTENTION

The pump must only be installed and con-
nected to the electrical mains by competent
technical personnel.

The pump may be installed only after suitable, simple
checks have been made:

1) Before proceeding to any manoeuvre, make sure that
the pump is not connected to the electrical mains.

For three-phase motors, check for the correct rotor
rotation direction, as described in section 5.3.

The pumps can be installed for either mobile use
and in a fixed position.

>
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PROFESSIONAL SUBMERSIBLE PUMPS

5.3. ELECTRICAL HOOKUP AND ROTATION
DIRECTION CHECK

The connection of the pump to the

electrical mains must be carried out by

specialised personnel and in compliance
with the regulations in force.
ATTENTION: When making the electrical hookup,
first connect the yellow-green cable to earth, then
the other cables as described in section 5.4
“Electrical connections”; when disconnecting, on
the other hand, the yellow-green cable must be
the last one to be disconnected. Check that the
voltage and frequency shown on the rating plate
on the pump correspond to those of the power
supply line and that the pump does not absorb
more current than the maximum deliverable. Pay
special attention to the condition of the cables!
Before installing the pump, make sure that the
cables are not damaged in any way; the free ends
of the cables must be protected against possible
infiltration of water or moisture, especially during
installation.
The pump must be equipped with a thermal
cutoff device appropriate to the electrical cha-
racteristics shown on the identification plate.

Section 5.4 “Electrical connections” shows the
overall diagram for the electrical connection of the
pump. Before proceeding to the three-phase electri-
cal connection it is necessary to check the rotation
direction, above all at the moment of the first startup
of the pump and whenever the installation changes.

An incorrect rotation direction causes a significant

reduction in the flow rate and will damage the

pump.

To check the rotation direction, proceed as follows:

— First of all, follow the instructions given in section
1 “General safety instructions” to the letter.

— Lay the pump on one side and release it.

— Make a temporary connection, first connecting the
yellow-green cable to earth and then connecting
the power cables to the remote switch.

— Make sure that no damage can be caused to
personnel by the effect of the rotation; keep persons
and objects out of the range of action of the pump
(at least one metre away).

— Do not bring your hands or other body parts near
the outlet or the inlet mouth.

— Start up the pump for a few seconds.

— Observe the rotor from the inlet mouth and check
to make sure that the rotation direction is anti-
clockwise.

If the rotation direction is not correct, invert the two
phase cables of the power supply and then try again.
Once the rotation direction has been established,
MARK the correct connection position of the cables,
remove the temporary connection and position the
pump in its final location.

5.4. ELECTRICAL CONNECTIONS

The electrical connections must only be
A made by qualified personnel, following

all the international rules of installation
to the letter.

Three-phase electrical hookup

ATTENTION! Make the earth connection before any
other connection (yellow-green cable). The three wires
must be connected to a three-phase line with voltage
and frequency equivalent to those indicated on the
plate, or to an electrical starting board with breakaway
starting current reduction devices where necessary
(see wiring diagram, picture 1).

Wiring diagram
THREE-PHASE SUBMERSIBLE PUMPS
BROWN L3
GREYorBLUE L2
POWER CABL BLACK L1
YELLOW-GREEN

= picture 1

5.5. CHECK FOR CORRECT OPERATION

When the pump, electrical board have been
installed, it is important to perform a test of
the system to ensure that it is operating
correctly.
Also check that the float intervenes at established
levels and that the absorption on the phases is con-
gruous with the values shown on the pump rating
plate.

6. Maintenance

Before proceeding to any check or maintenance
operation, follow the instructions in section 1 “General
safety instructions” to the letter.

To ensure perfect operation of the pump over time,
the user must carry out routine checks and periodic
maintenance, replacing worn parts where necessary.
We recommend performing these preliminary testings
and maintenance at least once a month, or every
500-600 hours of operation.

— Check that the power supply voltage is within the
values shown on the rating plate.

— Check that there are no anomalous noises or
vibrations with respect to the optimal levels of the
first startup.

— For three-phase motors, use amperometric pliers
to check that the absorption levels on the three
phases are balanced and do not exceed the rating
plate values.



PROFESSIONAL SUBMERSIBLE PUMPS

6.1. CHECKING THE PARTS SUBJECT TO WEAR

Before proceeding to any check or maintenance
operation, follow the instructions in section 1 “General
safety instructions” to the letter.

During scheduled maintenance or in the event of
excessive noise, vibrations, or reduced pump perfor-
mance with respect to the original installation situation,
the hydraulic parts that are subject to wear must be
checked and if necessary replaced.

We recommend that these components only be
replaced with original spare parts.

6.2. TROUBLE-SHOOTING GUIDE

If the inspection shows that the hydraulics is partially
or totally obstructed by solid material contained in
the fluid being conveyed, we recommend that you
carry out a thorough cleaning using a jet of water
under pressure.

To clean the empty space between the rotor and the
shield of the oil chamber, the jet of water can be
channelled into the outlet of the pump body.

For complete cleaning, however, it is necessary to
remove the rotor.

PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

SOLUTION

1 - The motor does notrun | A) Check that the electrical
energy power supply is present

B) A fuse has blown

B) Replace the fuse

C) There are open or dirty contacts
in the protection devices

C) Clean or replace the contact
involved

D) The rotor is blocked

D) Eliminate the cause
of the block

correctly but does

2 - The motor operates A) Check valve blocked

A) Clean the valve and check to
make sure it functions correctly

not pump water B) Piping clogged B) Identify the cause of the
obstruction and eliminate it
3 -The pump flow rate A) Obstructed rotor, valve, A) Identify the obstruction
is reduced or piping and eliminate it

B) Liquid level too low

B) Switch off the pump
immediately

C) Incorrect power supply voltage

C) Take the voltage to the levels
shown on the plate

D) Incorrect rotation direction
(three-phase motor)

D) Invert the phases

4 - The thermal protection | A) The rotor is blocked

A) Eliminate the cause
of the block

has triggered
B) The temperature of the liquid | B) Contact your nearest Speroni
is too high distributor
7. Disposal of the pump
IMPORTANT!

When a worn or damaged pump can no longer be
used and is beyond repair, dispose of it in full respect

for the local regulations.

Never leave any pump components
in the environment;
always dispose of them properly.



POMPES IMMERGEES PROFESSIONNELLES

1

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

2.

w

S

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

(=2}

6.1.

N

. Indications générales en matiére de sécurité ... ... .. pag.
INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION ET UNE MAINTENANCE
EN TOUTE SECURITE ..o »
OPERATIONS DE MAINTENANCE DANS DES PUITS OU DES FOSSES D'AISANCES .......... »
DISPOSITIFS DE PROTECTION A UTILISER ....cccooooiviescscsosesssososesssssssessossssososo »
RISQUES RESIDUELS ...cccoooscoeoosecsossosssosoesoesssssssosssssessosossossossessesossossossessesossossosoo »
Plaquette d'identification ... »

. Spécifications teChNIQUES ... »

. Utilisation de I'€lectropompe ... »

cInstallation ..o »
TRANSPORT ...t »
YIS == N Y o N »
BRANCHEMENT ELECTRIQUE ET CONTROLE DU SENS DE ROTATION .....co.ooocvovsercrcrcsoco » 1
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ..occcooooooeoeeosososesesosososessesosososesoesoeososo » 1
CONTROLE DE FONCTIONNEMENT CORRECT ...cccooovmomososecsossosososossosssosessesssosoo » 1

MaINteNANCE ..o » 1
CONTROLE DES PARTIES SUJETTES A USURE ....co.oooooieeeoeeeeeeoeoeeeee oo » 1

. INCONVENIENTS : CAUSES ET SOLUTIONS ....ooccoooreresoesocsososoesoesoesosssesoesossososssoesoe » 1

. Elimination de I'électropompe ... » 1

0
0
1

1

Ne pas les respecter peut compromettre sérieusement la santé du personnel.

é Ce symbole attire |'attention sur les instructions concernant la sécurité des opérateurs.

ATTENTION Les instructions précédées du mot ATTENTION concernent le fonctionnement

correct, l'intégrité et le stockage de I'électropompe immergée.

Garder soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter si besoin
I..' est. Lire attentivement ce manuel avant de mettre I'électropompe

iy —

Ce symbole attire I'attention sur des instructions concernant les risques de
type électrique.

immergée en marche.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de plus de 8 ans et par des personnes
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant
d'expérience et de connaissances, si ceux ci bénéficient d'une surveillance ou s'ils ont été
informés sur l'usage de I'appareil dans des conditions de sécurité et ont compris les
risques encourus.Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et
I'entretien ne doivent pas étre effectués par des enfants non surveillés

7
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1. Indications générales
en matiére de sécurité

Dans ce manuel figurent les principaux

avertissements et les normes de sécurité les

plus importantes. Lire attentivement les in-
dications ci-dessous avant d'installer et d'utiliser
I'appareil. Garder ce manuel dans un endroit propre
et facile d'acces; en cas de vente de |'appareil, remettre
toute la documentation au nouveau propriétaire.

Durant l'installation et le branchement
électrique de I|'électropompe, suivre
attentivement les indications du paragraphe
“Installation”, sans oublier que ces opérations doivent
étre effectuées par des techniciens compétents.
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité en
vigueur.
Une utilisation impropre de |'appareil peut représenter
un danger pour les personnes et provoquer des dégats
matériels.
C'est pourquoi il est recommandé de ne pas se servir
de l'appareil pour des usages qui ne seraient pas ex-
pressément indiqués dans le paragraphe 4 de ce manuel:
“utilisation de I'électropompe”.
Ne pas altérer |'appareil pour en modifier les perfor-
mances ou les caractéristiques d'utilisation: toute
opération de ce type ferait immédiatement échoir la
validité de la garantie et entrainerait I'entiére respon-
sabilité de I'utilisateur quant aux dégats qui pourraient
survenir lors du fonctionnement.
Ne pas mettre |'électropompe en marche a I'air libre.

ATTENTION éviter de mettre les cosses libres des
cordons d'alimentation en contact avec tout liquide
quel qu'il soit.

Ne mettre ni les mains ni des objets dans les trous
(ou les grilles) d'aspiration et de refoulement: danger
de lésions trés graves.

CONSERVER HORS DE PORTEE
DES ENFANTS

1.1. INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION
ET UNE MAINTENANCE EN TOUTE SECURITE

Avant de procéder a toute opération de

maintenance, suivre les normes de sécurité
élémentaires:

— s'adresser a des techniciens qualifiés pour les

opérations de maintenance qui exigent le rempla-
cement de pieces mécaniques ou électriques.

— Eteindre I'interrupteur principal de I’électropompe

et fermer les vannes de refoulement et d'aspiration.
— Débrancher la pompe du réseau d'alimentation.
— Extraire I'électropompe, si elle est immergée.

®

— Faire tout d'abord refroidir I'électropompe extérieu-
rement si elle était en marche, jusqu'a ce qu'elle
ait atteint une valeur inférieure a 40°C.

DANGER DE BRULURES!

— Effectuer les réparations en veillant a remplacer
les piéces usées ou en panne par des piéces de
rechange originales.

En cas de doute et avant de procéder a des réparations

ou a des remplacements, s'adresser toujours au fabricant

de I'électropompe ou a I'un de ses revendeurs agréés.

1.2. OPERATIONS DE MAINTENANCE DANS DES
PUITS OU DES FOSSES D'AISANCES

Précautions supplémentaires a suivre en cas
d'installations dans des puits et/ou des fosses
d'aisances contenant des gaz dangereux:

— NE JAMAIS rester seul pendant les opérations de
maintenance dans ce genre d'endroits;

— avant de commencer a travailler, faire circuler de
I'air dans le puits;

— s'assurer que |'équipement de cordes de s(reté
et leurs crochets sont en parfait état avant de
laisser descendre le personnel dans les puits.
S'assurer également qu'il n'y a pas d'obstacles
pouvant entraver une remontée immédiate en cas
d'urgence.

— DANGER D'EXPLOSION! Il est formellement interdit
d'installer les pompes dans des puits, des fosses
ou des bassins ou se trouve du GAZ car il y a
risque d'explosion.

1.3. DISPOSITIFS DE PROTECTION A UTILISER

Avant de manier une électropompe, revétir
un E.P.l. (équipement de protection indivi-
duelle): des gants de protection, des
chaussures pour la prévention des accidents,
des lunettes de protection, un tablier en cuir ou toute
protection analogue.
Avant de procéder a des opérations de maintenance
ou des réparations sur des pompes déja installées,
il est impératif de les nettoyer soigneusement dans
les moindres recoins, tout spécialement si ces pompes
sont immergées dans des liquides biologiques ou
dangereux.

1.4. RISQUES RESIDUELS

Comme tous les appareils branchés a une
source d'énergie électrique, I'électropompe
présente le risque résiduel de:

DANGER DE DECHARGE ELECTRIQUE!
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2. Plaquette d'identification

Sur la plaguette appliquée a la pompe sont indiquées
toutes les données techniques du produit. Pour tout
renseignement ou demande, préciser toujours les
informations concernant la pompe qui figurent sur
cette plaquette.

3. Spécifications techniques

Les spécifications techniques relatives a
|'électropompe en votre possession figurent sur la
plaquette et sur I'emballage.

4. Utilisation de I’électropompe

— Tension d'alimentation: TRIPHASEE suivant le modéle.
De toute fagon, elle est indiquée sur la plaquette
appliquée sur I'appareil. La variation maximum admise
est de — 5 % par rapport aux valeurs nominales de
la plagquette.

— Profondeur maximum d'immersion de la pompe: 5
métres sous le niveau du liquide.
Température maximum du liquide a déplacer: 60°C.
— Nombre d'amorcages/h permis: max. 20, répartis
équitablement. Les dimensions des puits ou des
bassins de récupération doivent permettre d'éviter
une quantité excessive d'amorgages/h.
Il est trés important que le niveau du liquide ne soit
jamais au-dessous du corps du moteur de la pompe
immergée.
Eviter que la pompe n'aspire |'air provoqué par la
turbulence des flux; il faut donc s'assurer que les
liquides ne s'écoulent pas directement sur la bouche
d'aspiration et veiller aussi a ce que cette derniere
soit suffisamment immergée pour ne pas provoquer
de tourbillons.

Indice de protection: IP68.

Secteurs d'utilisation: drainage, transport des eaux

propres, sales, des eaux d'égouts contenant des

corps solides et avec fibre, boue et matiére organique,
transport de liquides en général.

Ces pompes ne peuvent pas étre utilisées
pour transporter des liquides a usage
alimentaire.

Il est séverement interdit d'utiliser ces
pompes pour pomper des liquides inflammables
et/ou explosifs. Il est également interdit d'installer
ces appareils dans des endroits chargés de gaz
tonnants.

Aucune partie du corps humain ne doit entrer en
contact avec la pompe quand celle-ci est en marche.
C'est pourquoi il ne faut pas l'installer dans des
bassins ou quelqu'un pourrait courir ce danger.

®

5. Installation

Avant d'installer la pompe, lire attentivement les
instructions figurant dans les paragraphes 1 et 2, et
s'y conformer.

5.1. TRANSPORT

Les pompes munies de poignée pour le
transport et le levage doivent étre maniées
au moyen de cette poignée qui se trouve sur
le dessus de la pompe.
Les pompes dotées d'ceillet pour le transport et le
levage doivent étre maniées au moyen d'une chaine
qui sera fixée a cet oeillet qui se trouve sur le dessus
de I'appareil.
Utiliser un systeme mécanique de levage adapté au
poids de la pompe.

ATTENTION

Ne se servir du cordon d'alimentation

pour soulever ni pour transporter

I'électropompe. Utiliser la poignée ou
I'ceillet prévu a cet effet.

Apres avoir enlevé la pompe de son emballage,
s'assurer qu'elle n'est pas endommagée. Tout dom-
mage éventuellement constaté doit étre immédiate-
ment signalé au revendeur ou directement au fabricant.

Avant d'utiliser I'appareil pour la premiere
A fois, comparer les valeurs de branchement
qui figurent sur la plaquette des données
(tension et fréquence), a celles du réseau électrique
du lieu d'installation.
Il est impératif que ces données correspondent,
afin de ne pas endommager I'appareil.

5.2. MISE EN PLACE

L'installation et le branchement de

I’électropompe au réseau électrique sont des

opérations qui doivent étre exécutées par un
personnel technique compétent. L’'électropompe ne peut
étre installée qu'apres avoir effectué quelques controles
simples mais fondamentaux qui sont les suivants:

1) avant toute opération, s'assurer que la pompe n'est
pas branchée au réseau électrique;

2) pour les moteurs triphasés, vérifier si le sens de
rotation de la roue est correct, comme I'explique le
paragraphe 5.3.;

3) les pompes peuvent étre installées aussi bien pour
un usage mobile qu'en position fixe.
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5.3. BRANCHEMENT ELECTRIQUE ET CONTROLE
DU SENS DE ROTATION

Le branchement de I'électropompe sur secteur

doit étre fait par un personnel spécialisé et

conformément aux normes en vigueur.
ATTENTION: durant les opérations de branchement
électrique, connecter tout d'abord le cable jaune-
vert a la terre, puis les autres cables, comme
I'explique le paragraphe 5.4 “Branchements
électriques”; durant les opérations de débranchement,
au contraire, le cable jaune-vert doit étre déconnecté
le dernier. Vérifier si la tension et la fréquence indi-
quées sur la plaquette de I'électropompe correspon-
dent a celles de la ligne d'alimentation et veiller a ce
que I'électropompe n'absorbe pas plus de courant
que le maximum pouvant étre débité. Veiller tout
particulierement a I'intégrité des cables! Avant
d'installer la pompe, s'assurer que les cébles ne sont
en aucune maniere endommagés. Les cosses libres
des cables doivent étre protégées contre toute
infiltration possible d'eau ou d'humidité, surtout au
moment de l'installation.
L’électropompe doit étre équipée d'un dispositif
thermique discontacteur adapté aux caractéri-
stiques électriques qui figurent sur la plaquette
d'identification.

Au paragraphe 5.4 “Branchements électriques”
se trouve le schéma général pour le branchement
électrique de I'électropompe. Effectuer un contrdle
du sens de rotation avant de procéder au bran-
chement électrique triphasé, surtout lors de la
premiére mise en marche de la pompe et a chaque
changement d'installation. Si le sens de rotation
n'est pas correct, le débit de la pompe sera con-
sidérablement réduit et la pompe pourrait étre
endommageée. Pour contrdler le sens de rotation,
procéder de la maniere suivante:

— suivre avant tout scrupuleusement les indications
figurant au chapitre 1 “Indications générales en
matiére de sécurité”;

— coucher la pompe sur un cété et la laisser libre;

— connecter provisoirement le cable jaune-vert a la
terre et ensuite les cables d'alimentation électrique
au télérupteur.

— s'assurer que le personnel est a I'abri des risques
éventuellement provoqués par la rotation ; éloigner
toute personne et tout objet du rayon d'action de
la pompe (au moins 1 metre);

— n'approcher ni les mains ni d'autres parties du
corps du refoulement ou de la bouche d'aspiration
de la pompe;

— mettre la pompe en marche pendant quelques instants;

— contréler, en regardant la roue de la bouche
d'aspiration, si la rotation s'effectue dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

Si le sens de rotation est incorrect, c'est-a-dire si la

rotation s'effectue dans le sens des aiguilles d'une

montre, inverser les deux cables de phase de
|'alimentation et réessayer. Aprés avoir établi le sens
de rotation, MARQUER la position correcte du bran-
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chement des cables, enlever la connexion provisoire
et mettre I'électropompe dans sa position définitive.

5

4. BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Les branchements électriques doivent
étre effectués par un personnel qualifié

qui respectera scrupuleusement toutes
les regles internationales en matiere d'installation
de ce genre d'appareil.

Branchement électrique triphasé

ATTENTION! Effectuer la mise a la terre avant toute
autre connexion (cable jaune-vert). Les trois con-
ducteurs doivent étre connectés a une ligne triphasée
avec tension et fréquence égales a celles qui sont
indiquées sur la plaquette ou a une boite de démarrage
avec d'éventuels dispositifs de réduction du courant
initial de démarrage (voir schéma électrique, dessin 1).

Schéma de branchement électrique

IMMERGEES TRIPHASEES
MARRON L3
[ GRISuBLEU L2
CORDON D’ALIMENTATION | _NOIR L1

JAUNE VERT

= dessin 1

5

.5. CONTROLE DE FONCTIONNEMENT CORRECT

Aprés avoir installé I'électropompe e le
tableau électrique, est important de tester

I'équipement pour s'assurer que son

fonctionnement est correct.

Veiller aussi a ce que le flotteur intervienne aux niveaux
établis et que I'absorption sur les phases soit adaptée
aux valeurs indiquées sur la plaquette de la pompe.

6. Maintenance

Avant toute opération de contrle ou de maintenance,
suivre scrupuleusement les indications du chapitre

1

“Indications générales en matiére de sécurité”.

Pour que I'électropompe fonctionne réguliérement
et longtemps, I'utilisateur doit la contrdler réguliére-
ment et assurer sa maintenance périodique, et si
besoin est, remplacer les parties usées. Il est conseillé

d

‘effectuer les contrdles préventifs au moins une fois

par mois ou bien toutes les 500-600 heures de fonc-
tionnement.

Controler la tension d'alimentation qui ne doit pas
dépasser les valeurs prévues et indiquées sur la
plaquette de I'électropompe.

Controler si des bruits ou des vibrations anormales
sont survenus par rapport a la premiére mise en
route.

Pour les moteurs triphasés, vérifier avec une pince
ampeéremétrique si les absorptions sur les trois
phases sont équilibrées et veiller a ce qu'elles ne
dépassent pas les valeurs indiquées sur la plaquette
de I'électropompe.
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6.1. CONTROLE DES PARTIES SUJETTES A USURE

Avant toute opération de contrdle ou de maintenance,
suivre scrupuleusement les indications du chapitre
1 “Indications générales en matiére de sécurité”.
Au moment de procéder a des opérations de main-
tenance programmeées ou en présence de bruit exces-
sif, de vibrations ou d'affaiblissement des performan-
ces de |'électropompe par rapport a la situation initiale
d'installation, contréler ou éventuellement changer
les parties hydrauliques sujettes a usure.

6.2. INCONVENIENTS: CAUSES ET SOLUTIONS

®

Il est recommandé de remplacer ces composants
exclusivement par des pieces de rechange originales.
Si un contréle met en évidence que le circuit hydrau-
lique est partiellement ou totalement obstrué par un
corps solide contenu dans le fluide convoyé, procéder
a un nettoyage approfondi au moyen d'un jet d'eau
sous pression. Pour nettoyer I'espace vide qui se
trouve entre la roue et le bouclier de la chambre
d'huile, il est possible de canaliser le jet de la lance
sous pression a l'intérieur du corps de refoulement
de la pompe ; pour nettoyer encore plus compléete-
ment, il faut démonter la roue.

INCONVENIENT

INCONVENIENT

SOLUTION

1 - Le moteur ne tourne

A) Controler si I'énergie électrique
est présente

pas

B) Vérifier si un fusible a sauté

B) Changer le fusible

C) Vérifier s'il y a des contacts ouverts
ou sales dans les protections

C) Nettoyer ou remplacer |'unité
concernée

D) Vérifier si la roue
est bloquée

D) Eliminer la cause du blocage

2 - Le moteur tourne A)

correctement mais ne

Soupape de retenue bloquée

A) Nettoyer la soupape et vérifier
son fonctionnement

pompe pas d'eau

B) Conduite bouchée

B) Identifier I'obstruction
et I'éliminer

3 - Le débit de la pompe

est faible bouchées

A) Roue, soupape ou conduites

A) Identifier I'obstruction
et I'éliminer

trop bas

B) Niveau du liquide

B) Eteindre immédiatement
la pompe

C) Erreur dans la tension
d'alimentation

C) Mettre la tension aux niveaux indiqués
sur la plaquette d'identification

D) Erreur dans le sens de rotation
(Moteur triphasé)

D) Inverser les phases

4 - Déclenchement
de la vanne de
protection thermique

A) Controler si la roue
est bloquée

A) Eliminer la cause
du blocage

B) Vérifier si la température
du liquide est trop élevée

B) S'adresser au distributeur
Speroni le plus proche

7. Elimination de I'électropompe

Quand I'électropompe usée ou endommagée n'est
plus utilisable et que sa réparation n'est pas intéres-
sante du point de vue économique, I'éliminer dans
le respect des réglementations en vigueur dans le
pays ou elle est installée.

IMPORTANT!
Ne jeter dans la nature
aucun des composants
de I'électropompe.
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Questo simbolo contrassegna le istruzioni relative alla sicurezza degli operatori.
Il loro non rispetto pud esporre il personale a gravi rischi sulla salute.

ATTENZIONE Le istruzioni precedute dalla parola ATTENZIONE sono relative al corretto

funzionamento, integrita e conservazione deella elettropompa sommersa.

ff Questo simbolo contrassegna le istruzioni che riguardano i rischi di natura
elettrica.

Conservare con cura questo manuale per eventuali futuri riferimenti.

I..l Leggere con attenzione questo manuale prima della messa in funzione
A
dell’elettropompa sommersa.

Questa apparecchiatura puo essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni,oltre che da persone con
ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, oppure da chi ha una mancanza di esperienza e conoscenza
del prodotto, a condizione che siano supervisionati oppure istruiti sul utilizzo sicuro del prodotto e che ne
comprendano i pericoli derivanti. | bambini non devono giocare con I'apparecchiatura.

La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

12
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1. Istruzioni generali di sicurezza

In questo manuale sono riportate le principali

avvertenze e norme di sicurezza.

Leggere attentamente quanto qui di seguito
¢ riportato prima di installare e utilizzare I’'apparecchio.
Conservare questo manuale in un luogo facilmente
accessibile e pulito; in caso di vendita dell’apparecchio
consegnare al nuovo proprietario tutta la documen-
tazione.

Durante l'installazione e il collegamento
A elettrico dell’elettropompa, seguire con

attenzione quanto riportato nel paragrafo
“Installazione”; ricordando sempre che tali opera-
zioni devono essere effettuate da personale tecnico
competente.
Questo apparecchio corrisponde alle vigenti norme
di sicurezza.
Un uso improprio pud provocare danni a persone
e cose, percio non utilizzare I'apparecchio per
impieghi non espressamente indicati al paragrafo
4 di questo manuale: “Utilizzo dell’elettropompa”.
Non manomettere I'apparecchio per modificarne
le prestazioni o le caratteristiche d’uso: ogni ope-
razione di questo tipo, oltre a far decadere imme-
diatamente la garanzia, comporta la piena respon-
sabilita da parte dell’utilizzatore sui danni che si
possono verificare durante il funzionamento.
Non mettere mai in funzione I'elettropompa in aria.

ATTENZIONE alle estremita libere dei cavi
d’alimentazione, ne va evitato il contatto con
qualsiasi tipo di liquido.

Non introdurre oggetti e/o le mani nei fori (o griglie)
di aspirazione e mandata vi & il pericolo di lesioni
molto gravi.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA
DEI BAMBINI

1.1. ISTRUZIONI PER UNA INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE IN SICUREZZA

Prima di procedere a qualsiasi tipo di inter-

A vento di manutenzione seguire le seguenti

norme elementari di sicurezza:

— Rivolgersi a tecnici qualificati per le manutenzioni
che richiedono sostituzioni di parti meccaniche o
elettriche.

— Spegnere linterruttore principale dell’elettropompa
e chiudere le saracinesche di mandata e aspirazione.

— Scollegare la pompa dalla rete di alimentazione.

— Estrarre I'elettropompa, se & immersa.
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— Fare prima raffreddare esternamente I'elettropompa,
se era in funzione, fino a che non raggiunge un
valore inferiore ai 40°C.

PERICOLO DI SCOTTATURE!

— Eseguire le riparazioni avendo cura di sostituire
i pezzi usurati o guasti con pezzi di ricambio
originali.

Rivolgersi sempre al produttore o al rivenditore in

caso di dubbi, in merito alle riparazioni o sostituzioni

che si accinge a fare.

La Speroni SpA & depositaria della documentazione

e del fascicolo tecnico relativo a tutti gli aspetti

normativi applicati sui prodotti.

1.2. MANUTENZIONI IN POZZI O FOSSE
BIOLOGICHE

Precauzioni ulteriori da seguire in caso di

A installazioni in pozzi e/o fosse biologiche

contenenti gas pericolosi:

— NON rimanere MAI da soli durante le manutenzioni
in questi ambienti.

— Prima di iniziare il lavoro procedere a far circolare
aria nel pozzo.

— Assicurarsi che I'equipaggiamento di corde di
sicurezza e i relativi agganci siano in perfetto stato
prima di calare personale nei pozzi; assicurarsi
inoltre che non vi siano intoppi a una risalita imme-
diata in caso di emergenza.

- PERICOLO DI ESPLOSIONE! E assolutamente
proibito installare le pompe in pozzi, fosse o vasche
con presenza di GAS, in quanto vi & il pericolo di
esplosione.

1.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA UTILIZZARE

Quando ci si accinge a maneggiare una
A elettropompa & necessario avere un abbi-

gliamento idoneo di protezione individuale:
guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, occhiali
antifortunistici, grembiule di cuoio o protezione
analoga.
Se si devono effettuare manutenzioni o riparazioni
su pompe gia installate, € necessario ripulirle ac-
curatamente in ogni loro parte prima, specialmente
se queste sono immerse in liquidi biologici o peri-
colosi.

1.4. RISCHI RESIDUI

L’elettropompa, come ogni apparecchio

collegato ad una fonte di elettricita
presenta il rischio residuo di:

PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA!
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2. Targa identificativa

Sulla targhetta applicata alla pompa vi sono riportati
tutti i dati tecnici del prodotto. Occorre fare sempre
riferimento ai dati su di essa riportati prima di chiedere
informazioni o formulare richieste.

3. Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche relative all’elettropompa in
vostro possesso sono riportate sulla targhetta e
sull’imballo.

4. Utilizzo dell’elettropompa

— Tensione di alimentazione: TRIFASE a seconda
del modello, e comunque indicata nella targhetta
apposta sull’apparecchio. La massima variazione
ammessa ¢ di + 5% rispetto ai valori nominali di
targa.

- Profondita massima di immersione della pompa:
5 metri sotto il livello del liquido.

— Temperatura massima del liquido da spostare:
60°C.

— Numero di avviamenti orari consentiti: fino a 20,
equamente distribuiti. Le dimensioni dei pozzi o
vasche di raccolta devono essere tali da evitare
un eccessivo numero di avviamenti orari.

— E necessario che il livello del liquido non si abbassi
mai al di sotto del corpo motore della pompa
sommergibile.

— Evitare che la pompa aspiri aria provocata dalla
turbolenza dei flussi; quindi assicurarsi che la
caduta dei liquidi non sia diretta sulla bocca di
aspirazione e accertarsi che quest’ultima sia
sufficientemente immersa per non provocare
vortici.

- Indice di protezione: IP68.

— Settori di utilizzo: drenaggio, trasporto di acque
chiare, sporche, liquami fognari contenenti corpi
solidi e con fibra, fango e materiale organico, e

ATTENZIONE

Queste pompe non possono essere uti-
A alimentare.

E assolutamente proibito utilizzare queste
sivi, & inoltre proibito installare tali apparecchi in
zone sature di gas esplosivi.
non entri in contatto con parti del corpo umano,
percio non installarla in vasche dove vi é tale

trasporto generico di liquidi.
lizzate per il trasferimento di liquidi ad uso
pompe per pompare liquidi inflammabili e/o esplo-
Assicurarsi che la pompa, quando ¢ in funzione,
pericolo.
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5. Installazione
Prima dell’installazione leggere attentamente le istru-

zioni riportate nei paragrafi 1 e 2, e comportarsi di
conseguenza.

5.1. TRASPORTO
Per le pompe provviste di maniglia di
supporto il trasporto e il sollevamento deve

A avvenire tramite tale maniglia posta in cima
alla pompa.

Per le pompe provviste di occhiello il trasporto e

il sollevamento deve avvenire tramite catena fissata

a tale occhiello, che si trova nella parte superiore

dell’apparecchio, e comunque si deve utilizzare un

mezzo meccanico di sollevamento adatto al peso
della pompa.
ATTENZIONE

Mai usare il cavo di alimentazione per sollevare

o trasportare I'elettropompa, utilizzare sempre la

maniglia o I’'apposito occhiello.

Dopo aver tolto la pompa dall’imballo assi-

A curarsi che non sia danneggiato. Eventuali
danni devono essere segnalati immediata-

mente al rivenditore o direttamente alla casa produt-

trice.
Prima di usare I’'apparecchio per la prima

A volta, confrontare i valori di allacciamento,
riportati sulla targhetta dati (tensione e

frequenza), con quelli della rete elettrica.

Questi dati debbono assolutamente corrispondere

per non provocare danni all’apparecchio.

5.2. POSIZIONAMENTO

ATTENZIONE

L’elettropompa deve essere installata e

collegata alla rete elettrica da personale

tecnico competente.

L’elettropompa puo essere installata solo dopo

opportune e semplici verifiche:

1) Prima di procedere a qualunque manovra accertarsi
che la pompa non sia collegata alla rete elettrica.

) Perimotori trifase verificare il corretto senso di rotazione

della girante, come spiegato al paragrafo 5.3.

Le pompe possono essere installate sia per uso

mobile sia in posizione fisse.

>

N
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5.3. ALLACCIAMENTO ELETTRICO E CONTROLLO

DEL SENSO DI ROTAZIONE
A elettrica deve essere effettuato da per-
sonale specializzato e in osservanza delle

norme vigenti.

ATTENZIONE: in fase di collegamento elettrico
allacciare prima di tutto il cavo giallo-verde alla
terra, poi gli altri cavi come specificato nel paragrafo
5.4 “Collegamenti elettrici”; in fase di scollegamento
invece il cavo giallo-verde deve essere I'ultimo cavo
ad essere scollegato. Verificare che tensione e
frequenza indicate sulla targa dell’elettropompa
corrispondano a quelle della linea di alimentazione
e che I'elettropompa non assorba piu corrente di
quella massima erogabile. Particolare attenzione
va riservata alla integrita dei cavi! Prima
dell’installazione assicurarsi che i cavi non siano in
alcun modo danneggiati, le estremita libere dei cavi
devono essere protette contro le possibili infiltrazioni
di acqua o umidita in particolare durante
l'installazione.

L’elettropompa deve essere dotata di un dispo-
sitivo termico salvamotore, adeguato alle ca-
ratteristiche elettriche riportate sulla targa
identificativa.

Il collegamento dell’elettropompa alla rete

Al paragrafo 5.4 “Collegamenti elettrici” € riportato lo
schema di massima per il collegamento elettrico
dell’elettropompa.

E necessario eseguire un controllo del senso di rotazione

prima di procedere al collegamento elettrico trifase,

soprattutto all’atto della prima messa in funzione della
pompa e ad ogni cambiamento d’installazione.

Un errato senso di rotazione provoca una notevole

riduzione della portata e causa danni alla pompa.

Per controllare il senso di rotazione procedere nel

seguente modo:

- Prima di tutto seguire scrupolosamente quanto
indicato nel capitolo 1 “Istruzioni generali di
sicurezza”.

— Coricare la pompa su un lato e lasciarla libera.

— Collegare provvisoriamente il cavo giallo-verde alla
terra e successivamente i cavi di alimentazione
elettrica al teleruttore.

— Assicurarsi che nessun danno possa essere causato
al personale per effetto della rotazione; allontanare
persone e oggetti dal raggio di azione della pompa
(almeno 1 metro).

— Non avvicinare le mani o altre parti del corpo alla
mandata o alla bocca di aspirazione.

- Avviare la pompa per qualche istante.

— Controllare, guardando la girante dalla bocca di
aspirazione, che la rotazione sia antioraria.

Se il senso di rotazione €& errato, ossia la rotazione e

in senso orario, occorre invertire tra loro due cavi di

fase dell’alimentazione e quindi riprovare.
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Stabilito il senso di rotazione, CONTRASSEGNARE la
corretta posizione di collegamento dei cavi, rimuovere
il collegamento provvisorio e posizionare I'elettropompa
nella sede definitiva.
5.4. COLLEGAMENTI ELETTRICI
| collegamenti elettrici devono essere
effettuati da personale qualificato
osservando scrupolosamente tutte le
regole internazionali di installazione.

Allacciamento elettrico trifase

ATTENZIONE! Eseguire il collegamento di terra prima
di qualsiasi altro collegamento (Cavo giallo-verde).
| tre conduttori devono essere collegati ad una linea
trifase con tensione e frequenza pari a quelli indicati
in targa o ad un quadro di avviamento con eventuali
dispositivi di riduzione della corrente di spunto.
(Vedi schema elettrico, figura 1).

Schema collegamento elettrico

SOMMERSE TRIFASE
L MARRONE 13
| GRIGIO0BLU L2
CAVO ALIMENTAZIONE [ NERO K]

GIALLO VERDE

figura 1

5.5. VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO
Al termine dell’installazione dell’elettropompe,
del quadro elettrico € importante effettuare

A un collaudo dell’impianto per accertarsi del
corretto funzionamento della stessa. Controllare inoltre
che il galleggiante intervenga ai livelli stabiliti e che

I’assorbimento sulle fasi sia congruo con i valori
segnati sulla targa della pompa.

6. Manutenzione

Prima di procedere a qualsiasi intervento di controllo

0 manutenzione, seguire scrupolosamente quanto

indicato nel capitolo 1 “Istruzioni generali di sicurezza”.

Per assicurare un regolare funzionamento nel tempo

dell’elettropompa I'utilizzatore deve assicurare controlli

regolari e periodica manutenzione ed eventualmente

sostituire le parti usurate, si consiglia di effettuare i

controlli preventivi almeno una volta al mese, oppure

ogni 500-600 ore di funzionamento.

— Controllare che la tensione di alimentazione sia entro
i valori previsti e segnati in targa.

— Controllare che non siano insorte rumorosita o
vibrazioni anomale rispetto a quelle ottimali di primo
avviamento.

— Per i motori trifase verificare con una pinza ampe-
rometrica che gli assorbimenti sulle tre fasi siano
equilibrati e non superino i valori di targa.
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6.1. CONTROLLO DELLE PARTI SOGGETTE

AD USURA

Prima di procedere a qualsiasi intervento di controllo
o0 manutenzione, seguire scrupolosamente quanto
indicato nel capitolo 1 “Istruzioni generali di sicurezza”.
In occasione delle manutenzioni programmate o in
presenza di eccessiva rumorosita, vibrazioni, calo di
prestazioni dell’elettropompa rispetto alla situazione
originale di installazione, & necessario controllare o
eventualmente sostituire le parti idrauliche soggette

O,

ad usura. Si raccomanda la sostituzione di tali com-

ponenti solo con pezzi di ricambio originali.
Se dal controllo I'idraulica risulta parzialmente o

il getto della

6.2. INCONVENIENTI: CAUSE E SOLUZIONI

totalmente ostruita da materiale solido, contenuto
nel fluido trasportato, & bene procedere ad una
accurata pulizia utilizzando un getto d’acqua a pres-
sione. Per pulire lo spazio vuoto che si trova tra la
girante e lo scudo della camera olio, si puo incanalare

lancia in pressione all’interno della

mandata del corpo pompa; per una piu completa
pulizia tuttavia & necessario smontare la girante.

INCONVENIENTE

POSSIBILE CAUSA

SOLUZIONE

1 - Il motore non gira

A) Controllare che vi sia energia
elettrica di alimentazione

B) Verificare se un fusibile &
bruciato

B) Sostituire il fusibile

C) Verificare se vi sono contatti
aperti o sporchi nelle protezioni

C) Ripulire o sostituire I'unita
interessata

D) Verificare che la girante
non sia bloccata

D) Rimuovere la causa del blocco

2 - Il motore funziona
correttamente
ma non pompa acqua

A) Valvola di ritegno bloccata

Pulire la valvola e verificarne
il funzionamento

B) Tubazione ostruita

B) Identificare I'ostruzione e
rimuoverla

3 - La pompa
ha una portata ridotta

Girante, valvola
o tubazioni ostruite

A

A) Identificare I'ostruzione e
rimuoverla

B) Livello del liquido
troppo basso

B) Spegnere subito la pompa

Tensione di alimentazione
errata

Portare la tensione ai livelli
indicati in targa

D) Errato senso di rotazione
(Motore trifase)

D) Invertire le fasi

4 - Interviene
la termoprotezione

Controllare se la girante
€ bloccata

A) Rimuovere la causa
del blocco

B) Verificare se la temperatura
del liquido & troppo alta

B) Rivolgersi al piu vicino
distributore Speroni

7. Smaltimento dell’elettropompa

Quando I'elettropompa usurata o danneggiata non é
piu utilizzabile e I'eventuale riparazione non risulta
essere conveniente, si procede allo smaltimento della
stessa che deve avvenire nel pieno rispetto delle
regolamentazioni locali.

IMPORTANTE!
Non disperdere nel’ambiente
nessun componente
dell’elettropompa.
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é Las instrucciones relativas a la seguridad de los operadores van precedidas por este

simbolo. Su incumplimiento puede exponer al personal a graves riesgos de salud.

A Las instrucciones precedidas por la palabra ATENCION conciernen al correcto
ATENCION . . . . y ;
funcionamiento, la integridad y la conservacion de la electrobomba sumergible.

Conservar cuidadosamente este manual para realizar futuras consultas.
I..' Leer atentamente este manual antes de la puesta en funcion de la
fm— —

Este simbolo precede a las instrucciones relativas a los riesgos de tipo
eléctrico.
A electrobomba sumergible.

El presente aparato puede ser utilizado por nifos que tengan mas de 8 anos de edad y por
personas con capacidades mentales, sensoriales o fisicas reducidas o por personas
inexpertas o que no conozcan el aparato siempre que les hayan recibido la supervision y
las instrucciones relativas a su uso de un modo seguro e informado sobre los riesgos
derivados de su empleo.

Se prohibe que los nifios jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del
dispositivo son tareas que no deben ser realizadas por nifios sin una adecuada supervision
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